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1 Avant-propos — Introduction du sous-systeme

Ce sous-systeme a pour objectif de permettre d’interfacer un GPIO de RaspberryPi a un haut-parleur. Le
GPIO envoie un signal carré a une certaine fréquence qui doit étre directement envoyée sur un haut-
parleur 4W. Le courant maximum que peut fournir un GPIO de Raspberry est 16mA pour une tensionde
3,3V, cequidonneune puissance de 53mW. Cette puissance étant trop faible pour alimenter un haut-
parleur 4W, il est nécessaire d’ajouter un amplificateur de puissance. Cet amplificateur est composé
de deux étages : un étage d’amplification en tension et un étage d’amplification en courant. Ce document
concerne lafabrication de 'étage d’amplification en courant. En plus d’amplifier le courant, cet étage
doit également supprimer Uoffset di au fait que les sorties GPIO d’'une RaspberryPl sont unipolaires.
On supprime Uoffset car il est toujours préférable de faire fonctionner un haut-parleur avec un signal
centré autour de OV.

Lesfonctionstechniques sontles suivantes:

e FS1:Amplification du courantafin de pouvoir piloter le haut-parleur
e FS2:Suppressionde loffset

e FS3:Connexionavecl’étage d’amplification précédent

e FS4:Connexionavecunhaut-parleur

2 Schéma électronique et fonctions techniques

2.1 Schéma

La solution choisie pour réaliser ces fonctions techniques est un amplificateur en courant push-pull de
classe AB. Les détails concernant le choix de cette solution et sa conception se trouvent dans la Dossier
de Conception.
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2.2 FS1

On commence par calculer le gain en courant que Uamplificateur doit fournir afin d’obtenir une
puissance serapprochantde4Wavecunetensionde 11,5etuncourantde 8maA.

P=UX Iy =>4W = 11,5V X Iy,

w
out = T157 ™ 350mA

I 350mA

out = 43,525

Iin 8mA

Il faut donc une amplification d’un facteur 87,5. Pour optimiser I'amplification en courant des transistors,
on cherche a ce que le courant de polarisation de sur les bases soit le plus faible possible. Les transistors
utilisés ont un courant de polarisation sur leurs bases de 10mA. Il faut donc dimensionner Rg; et Rs; pour
que les courant lp; et Iy, soit proche de 10mA tout en étant au-dessus, on prendra 12mA car une valeur
trop supérieure pourrait entrainer une surchauffe. ly; et l,2 sont assez faibles pour étre négligés, on peut
donc considérer que les deux résistances sont en série. On obtient alors le calcul suivant :

Vee + 2Vpe 12 — 4

a 2R 2R

° =% som
21, 16mA

~
I

2.3 FS2

De maniere expérimentale, on a pu déterminer qu’un condensateur en 47uF était suffisant pour
supprimer Uoffset.

2.4 FS3

Ce connecteur permettra de mettre en relation 4

faire un effort de mise en page + langage...

VCC tension d’alimentation

Vin : Signal a amplifier venant de I'étage d’ampl

GND : Mass

25 FS4

Ce connecteur permet de connecter Uamplificateur au haut-parleur. Le haut-parleur peut étre
connecté dans les deux sens.
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3 Documentation de controle de fabrication

3.1 Typon-Visuel Gerber

Le typon fourni pour fabrication est représenté en Figure 1. En cas de différence, contacterl’équipe
de conceptionpourvérification.
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détails de conception/fabrication ? Double, simple couche ? Via
métalisés ? etc etc...
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3.2 Plandemontage (visuel3D)

Enguisede plande montage, lesFigure 3etFigure4donnentlavue 3Ddelacartecongue a l'aide du logiciel
de CAO.

référencement des figures
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Figure 4 - Vue 3D (dessous)

4 Nomenclature

Les références fournisseurs des composants ainsi que les prix ne sont pas indiqués dans la
nomenclature car les composants utilisés seront ceux disponibles dans le stock de Luniversité.

Composant Valeur/type Quantité
Résistance |R3?R1? 50k 2
Condensateu 47uf 1
Transistor B135 NPN 2
Transistor PNP 2
Connecteur 4 broches XX 1

Il manque les
références du
schéma.
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