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1. Contexte du projet

1.1. Situation et description

Dans le cadre du projet « Chef d’Orchestre Electronique », mon role se concentre sur la conception et
I'intégration de I'alimentation ainsi que le dimensionnement mécanique et électronique via la CAO.
Lobjectif est de fournir une alimentation hybride fiable (batterie et secteur) garantissant une
autonomie suffisante et une stabilité énergétique, tout en optimisant I'intégration des composants au
sein d’un boitier congu sur mesure.

1.2. Enjeux

Fiabilité et continuité énergétique : Assurer une alimentation stable et sécurisée pour
I'ensemble du systeme.

Autonomie optimisée : Concevoir une gestion efficace entre I'alimentation sur secteur et la
batterie.

Intégration mécanique et thermique : Adapter les dimensions et le refroidissement du
boitier aux contraintes des composants électroniques.

Respect des normes électriques et de sécurité : Assurer la conformité aux standards en
vigueur.

1.3. Etudes déja effectuées OU sur des sujets voisins ET suites prévues

Des recherches ont été menées sur les différentes méthodes de conversion et de régulation
d’alimentation (buck, boost, etc.), ainsi que sur les technologies de batteries adaptées au projet. Une
premiere ébauche de conception du circuit d’alimentation a été réalisée.

1.4. Objectifs du projet

Version :

Concevoir un circuit d’alimentation hybride permettant une bascule automatique entre le
secteur et la batterie.

Dimensionner et modéliser en CAO un boitier intégrant de maniére optimale les
composants électroniques.

Réaliser le schéma électrique et le routage du circuit imprimé (PCB).

Effectuer des tests de consommation et d’efficacité énergétique pour optimiser I'autonomie
et la dissipation thermique.

1.4 3
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1.5. Nature des prestations demandées

e Etude et choix des composants d’alimentation (convertisseurs, régulateurs, batterie, etc.).
e Conception et simulation du circuit d’alimentation (schéma électrique et PCB).

e Dimensionnement et modélisation du boitier pour intégrer les composants tout en
respectant les contraintes mécaniques et thermiques.

e Tests et validation des performances énergétiques et thermiques du systeme.

1.6. Caractere de confidentialité

Le projet est destiné a un usage interne a I'lUT et n’est pas soumis a des restrictions de confidentialité.

2. Enoncé du besoin

Lalimentation doit étre stable, sécurisée et optimisée pour assurer le bon fonctionnement du systéme
tout en permettant une transition fluide entre batterie et secteur. De plus, le boitier doit permettre
une intégration optimale des composants tout en assurant leur refroidissement et leur protection.

2.1. Béte a Cornes

Ce diagramme permet de justifier les choix techniques liés a I'alimentation et au dimensionnement
mécanique. || montre l'importance du sous-systéme et explique son impact sur 'ensemble du projet.

Diagramme Béte a Cornes - Alimentation & CAQ

Dans quel but ?
~ Stabilité et sécurité
= Optimisation et durabilité

A qui rend-il service 7 sur quoi agit-il 7

Systémes électroniques = Gestion de I'énergie
. Systémes mécanigues - Intégration mécaniqu
=~ Utilisateurs ~ Dissipation thermiqu

Systeme d'Alimentation & CAO
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2.2. Diagramme des interacteurs

Voici le diagramme des interacteurs montrant les relations entre ['utilisateur, les sources
d'alimentation (batterie et secteur), le circuit d'alimentation, la carte électronique et le boitier

mécanique.

Diagramme des Interacteurs
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2.3. Diagramme de la fonction principale

Voici le diagramme de la fonction principale, illustrant le fonctionnement de I'alimentation :

Entrée d’énergie (batterie ou secteur).
Sélection automatique de la source.

Conversion et régulation de tension.
Distribution de I'énergie aux composants électroniques.

Sortie d’alimentation vers les sous-systémes.

vk wh e
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Diagramme de Fonction Principale

Entrée Secteur

[

Entrée Batterie

l/

Sélection de Source

N

Conversion et Régulation

Distribution d'Energie

\e Alimentation

Livrables attendus :
e Schéma électronique détaillé du circuit d’alimentation.
e Modélisation mécanique du boitier et des fixations des composants.
e Prototype fonctionnel du circuit d’alimentation.
e Rapport de test des performances énergétiques et thermiques.
3. Contraintes
e Techniques:
e Bascule automatique entre alimentation secteur et batterie.
e Stabilité et filtrage des tensions pour éviter les perturbations.
e Gestion thermique et dissipation de chaleur.
e Organisationnelles :
e Délais stricts de 12 semaines pour la conception et la réalisation.
e Environnementales :
e Choix de composants énergétiquement efficaces.
¢ Réglementaires :

e Respect des normes électriques et des protections contre surtensions et courts-
circuits.

Version : 1.4 6
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4. Description fonctionnelle technique

4.1. Fonctions techniques principales
1. Alimentation hybride : Passage fluide entre secteur et batterie avec gestion de charge.

2. Régulation et conversion d’énergie : Conception d’un circuit optimisé pour alimenter les
autres sous-systémes.

3. Dissipation thermique : Conception mécanique du boitier prenant en compte la ventilation
et les matériaux adaptés.

4. Protection électrique : Sécurisation contre surtensions, surintensités et court-circuits.
5. Optimisation du PCB : Réduction des interférences et gestion des impédances.
4.2. Outils et méthodes
e CAO mécanique et électronique :
e Modélisation 3D du boitier (Fusion 360, SolidWorks).
e Conception du PCB (KiCad, Altium Designer).
e Schéma structurel global : Organisation des composants et flux d’énergie.
e Tests et mesures : Vérification des performances énergétiques et thermique

4.3. Diagramme FAST

Voici le diagramme FAST, qui montre la décomposition fonctionnelle du sous-systeme d’alimentation
hybride :

1. Pourquoi ? - Alimenter le systeme.
2. Comment ? - Fournir une tension stable.
3. Détails:
a. Sélectionner la source d’énergie (batterie ou secteur).
b. Convertir et réguler la tension pour assurer la stabilité.
c. Gérer la dissipation thermique pour éviter la surchauffe.
d. Assurer la protection électrique contre les surtensions et courts-circuits.

Version : 1.4 7
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Diagramme FAST - Alimentation hybride et CAO

Alimenter le systeme

Fournir une tension stable

:ctionner la source d'énergie Convertir et réguler la tension Gérer la dissipation thermique Assurer la protection électri

4.4, Diagramme SADT

Voici le diagramme SADT, qui structure les interactions et le fonctionnement du sous-systeme
d’alimentation hybride :

Entrée Secteur & Batterie - Fournissent I'énergie au systeme.

Sélection de la source - Choisit automatiquement entre secteur et batterie.

Conversion et Régulation - Adapte la tension et la stabilise.

Protection et Sécurité - Protége contre surtensions, courts-circuits et surchauffe.

Sortie Tension Stable - Alimente les autres sous-systéemes du Chef d’Orchestre Electronique

vk wN e

Diagramme SADT - Alimentation hybride et CAO

Alimentation hybride

Entrée Secteur Entrée Batterie
\ /
Sélection de la source
|
Conversion et Régulation
Pmtectlonlct Sécurité
|

Sortie Tension Stable
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5. Lien inter-projets
Ce sous-systéme est essentiel au fonctionnement global du Chef d’Orchestre Electronique. Une

défaillance de l'alimentation ou une mauvaise intégration mécanique pourrait impacter les autres
modules (traitement audio, microcontréleur, interface utilisateur, etc.).

6. Budget du projet

Aucun achat supplémentaire n’est prévu. Le projet sera réalisé avec les ressources matérielles déja
disponibles a I'lUT.

7. Conclusion
Ce cahier des charges définit les exigences liées a la conception du circuit d’alimentation et du boitier
mécanique du Chef d’Orchestre Electronique. Une approche rigoureuse sera adoptée pour assurer la

fiabilité, la sécurité et I'optimisation énergétique du systeme.

Historiqgue du document

Version Date Auteur Modifications
apportées
1.0 11/03/2025 IDMOND Benjy Création initiale du
cahier des charges
1.1 12/03/2025 IDMOND Benjy Ajout des diagrammes

interacteurs et
fonctions principales

1.2 12/03/2025 IDMOND Benjy Ajout du diagramme
FAST et SADT

1.3 13/03/2025 IDMOND Benjy Ajout du diagramme
béte a corne

1.4 15/03/2025 IDMOND Benjy Ajustement des

contraintes et
précision la CAO
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